Transport- und Aufbewahrungsbehiiter fiir Lokomotiv - Modelle

1. Bedarf Bei mir — wie bei sicher nicht wenigen Modellbahn- Fans - fehlen leider zu einigen
Modellen die Original- Verpackungen. Andererseits sind vorhandene Originalverpackungen leider oft
nicht besonders geeignet fiir haufigeres Ein- und Auspacken beim Transport zu Ausstellungen oder
interessierten Modellbahn- Freunden.

Méglicherweise soll auch ein vorhandenes Karton- Original fiir den Fall geschont werden, dass das
betreffende Modell spater einmal in der den Handelswert erhdhenden Originalverpackung wieder verkauft
werden, weshalb die Originalverpackung evtl. zu schonen ist. Gleiches gilt natiirlich auBer fiir TRIX auch
fiir Mérklin, Fleischmann und die anderen Modelle.

Als Ersatz fiir fehlende Behalter und aus dem letztgenannten Grund sind geeignete, den praktischen
Bediirfnissen des Transportes gentigende, eigene Behélter entwickelt worden. Nach der Erprobung
erster Exemplare der Eigenbauten sind diese in einigen Fallen als praktischer und zweckméRiger fiir die
eingangsgenannten Verwendungen empfunden worden. Ein Urteil dariiber mag sich jeder interessierte
Modellbahnfreund selber bilden

Bei der Konzeption der neuen Behdlter ist auch daran gedacht worden, dass mégliche Beschadigungen
der Modelle beim Be- und Entladen weitgehend ausgeschlossen sein sollten, was leider bei einigen
Originalkartons nicht immer der Fall ist. Auch fiir E- Lok-Modelle mit ihren empfindlichen Pantographen
diirften die zweiteiligen Behaltern geeigneter als mancher Originalkarton sein. Sie passen sich einem
evil. gewiinschten besondern Hohenbedarf des Modells ohne jedes Zutun leicht an. Jedes unnétige
Beriihren und Einklemmen der Stromabnehmer im Karton ist ausgeschlossen.

Diesen Forderungen gentigt die oben offene Grundbox mit dem losen, {iberzustiilpenden Deckel, was
noch weitere Besserungen bez. des Handlings der Modelle erméglicht.

2. optimale Form und GroRe der Behdlter ~ Das Einladen und Entnehmen der Modelle in den
Behalter ist einfach und unkompliziert, die Anfertigung der Behalter ist mit wenig Aufwand und aus
allgemein verfiigharem oder leicht zu beschaffendem Karton mdglich.

Den Modell- Abmessungen entsprechend ist fiir die Grundboxen der Behalter ein Querschnitt mit 50 mm
Breite und 60 mm Hohe gewahlt. Die Langen der Behalter wurde zunéchst in Anlehnung an die
gegebenen LiP -Mafke der Modelle von 130, 150, 180, 210, 250 und 300 cm gestuft ausgefiihrt. Eine
Langen-Norm ist dabei weder zwingend noch sonst wie von Wert. Es ist in jedem Fall zu empfehlen,
dass der fiir ein bestimmtes Modell auszuwéahlende Behalter mindestens 2 cm langer ist, als das Mal
LUP des Modells, womit dann auch an die, die Puffer in der Lange iiberragenden Kupplungen gedacht ist.

Die zugehdrigen Deckel sind aus praktischen Griinden jeweils 5 mm breiter und I&nger als die Boxen.
In den Deckel- Langsseiten sind beiderseits je ein halbrunder Ausschnitte vorgesehen, die das Abheben
des Deckels von der Grundbox erleichtern.

Wegen des losen, iiberzustiilpenden Deckels sind die Behdlter in Grenzen héhen-variabel, daher werden
auch fiir E- Lok- Modelle nicht unbedingt hoheren Behalter benétigt. Durch den iiber die Grundbox
gestiilpten Deckel entsteht dazu quasi seitlich eine stabilisierende Doppelwand weswegen auch diinnere
Karton-Qualitaten noch nutzbar sind..
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3. Anfertigung der Behalter Boxen oder Deckel kdnnen im Faltverfahren aus jeweils einer Platte
Karton geniigender GroRe angefertigt werden. Dabei werden zwar groRere Kartonstiicke bendtigt, aber
wegen weniger Klebe- Arbeit entstehen in der Regel sauberere Behélter.

Andererseits konnen die Stirnseiten- Endstiicke fiir Boxen oder Deckel aber auch eingeklebt werden.
Dabei reichen dann rd. 12 cm kiirzere Kartonstiicke fiir die Behalter- Boxen und -Deckel.

Beide Verfahren sind je nach verfiigharem Kartonmaterial auch gemischt an einem Behalter bei Box und
Deckel praktizierbar. Das heilt, dass eine Box- oder Deckelstirn angefaltet und die andere eingeklebt
sein kann. Von Bedeutung ist nur das Einhalten der Breiten- und Hohen- Mafe.

Skizzen mit MaBangaben fiir beide Behalter- Ausfiihrungen sind in der Anlage beigegeben

4. Abmessungs- Variabilitit Wenn wegen der Dach- Stromabnehmer bei E-Lok-Modellen groRere
Behélterhdhen fiir erforderlich gehalten werden, sind diese durch zwei 70 mm breite Pappstreifen in einer
Box, die l&ngsseitig zwischen Boxwand und Ladehilfe (siehe Ladehilfe) gesteckt werden, einfach zu
schaffen. Die Nutzhhe des Behélters wird so von 60 mm auf 70 mm erhoht. Der unverandert weiter
iiberzustiilpende Deckel {iberdeckt dann zwar die Boxseitenwande nur noch mit 50 mm statt der {iblichen
60 mm, was jedoch den stabilisierenden Effekt der Quasi- Doppelwand des Behaélters nicht nennenswert
schmalert.

Gegen unerwiinschtes Langs- Verrutschen des Modells im Behdlter geniigen bei geringen Abstanden
von der Behalterstirmwand ein dickes etwa 40 x 50 mm groRes Wellpappe- Stiick oder ein z- férmig
gefaltener Wellpappe- Streifen, die vor / und oder hinter das Modell im Behélter gesteckt werden und wie
eine Feder wirken.

Fir Uberlange Modelle wie z. B. das USA-Modell der SANTA FE -Lok oder Triebwagen- Modelle ware
ein Doppel- oder Dreifachbehalter gleicher Bauweise sinnvoll und zu empfehlen.
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Lok — Modellbehilter mit angefalteten Stirnwédnden
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Lok — Modellbehilter mit eingeklebten Stirnwédnden

\
22 L—- 60 —3

Jetallele SHruseiler jeweil innev ciuklebeu

=




Einsatz einer Ladehilfe

Die von oben offen zuganglichen Behélter der neuen Form erlauben den Einsatz einer das Modell
schonenden Ladehilfe, deren Handhabung denkbar einfach ist.

1. Das Lok- Modell mittig auf einen diinnen, biegsamen Wellkarton oder weiches, reikfestes
Papier stellen. Normales Schreimaschinen- oder Kopierpapier tut es auch, ebenso ein sauberes
Leinentiichlein oder ein Papiertaschentuch.

Diese Ladehilfe soll mdglichst etwas langer sein als der Abstand zwischen der erste und der
letzten Achse des Modells, jedoch nicht die Puffer tiberragen.

2. Durch das Hochklappen der seitlich das Modell iiberstehenden Ladehilfe das Modell an den
Langsseiten quasi seitlich einpacken. Die sich iiber dem Modell befindlichen oberen Enden
mit zwei Fingern einer Hand bei kurzen Modellen - oder vier Fingern beider Hénde bei langen
Modellen - zusammenfassen und das Modell so in eine geniigend lange Box heben.

3. Karton, Papier oder Tuch dann nur noch {iberlappend iiber dem Modell zusammen legen, Deckel
aufsetzen — fertig!

Die Vorziige dieser Ladehilfe -Methode wird jedem Nutzer spatestens beim Wieder- Entnehmen des
Modells aus der Box deutlich.

Einfacher lasst sich das Abbrechen oft feinster Anbauten am Modell durch ungewollt festes Fassen und
lassen sich auch Lackschaden durch SchweiBhénde oder nicht ganz sauberer Finger nicht vermeiden
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